
Мотопомпы для сильнозагрязненной воды. 

   PTR50K             PTR80             PTR80K             PTR80H          PTR100H 

                                              

Максимальная пр-ность, л/мин:         500                              1300                             1000                                  1200                           1510  
Максимальная высота напора, м:      30                                  26                                  30                                      24                                26 
Диаметр вход/выход, мм:                    50(2”)                          80(3”)                           80(3”)                               80(3”)                          100(4”)  
Мощность   двигателя, л.с:                   7,0                               7,0                                 9,0                                     9,0                                9,0  
Максимальный размер частиц, мм:   28                                 28                                  28                                       28                                28  
Объём топливного бака, л:                    3,6                                 6                                    6                                          6                                  6 
Вес, кг:                                                            50                                 43                                  63                                        60                               73 
  

 

Лучшее предложение для профессионалов. 



Мотопомпы для сильнозагрязненной воды с двигателем HONDA. 

PTR80H      PTR100H 
                                              
Максимальная пр-ность, л/мин:         1200                1510  
Максимальная высота напора, м:      24                    26 
Диаметр вход/выход, мм:                    80(3”)           100(4”)   
Мощность   двигателя, л.с:                   9,0                  13,0  
Максимальный размер частиц, мм:   28                   28 
Объём топливного бака, л:                    3,6                   6 
Время самовсасывания с 4 м, с:             85                    95 
Вес, кг:                                                            60                    73 
  

 

DDE - Лучшее предложение для профессионалов. 



Мотопомпы для сильнозагрязненной воды с двигателем DDE. 

PTR50K      PTR80K 
                                              
Максимальная пр-ность, л/мин:         500                1000  
Максимальная высота напора, м:      30                    30 
Диаметр вход/выход, мм:                    50(2”)           80(3”)   
Мощность   двигателя, л.с:                   7,0                  9,0  
Максимальный размер частиц, мм:   28                   28 
Объём топливного бака, л:                    3,6                   6 
Защита по уровню масла:                    есть             есть 
Время самовсасывания с 4 м, с:             65                    95 
Вес, кг:                                                            50                    62 
  

 

DDE - Лучшее предложение для профессионалов. 



Мотопомпы для сильнозагрязненной воды. 

DDE  PTR80K 
Надежный двигатель DDE, 
аналог HONDA GX270.  

Лучшее предложение для профессионалов. 

Быстрое обслуживание, 
благодаря оригинальной 
конструкции крепежа.  

Высокий ресурс торцовых 
уплотнений, выполненных 
из стойкого карбида 
кремния.  

Рабочее колесо и 
внутренняя часть улитки 
выполнены из массивного 
литого чугуна. 

Самовсасывающая помпа 
позволяет поднимать с 6 метров и 
перекачивать жидкость с 
твердыми частицами до 28 мм.  

Надежная помповая часть  
Аналог KOSHIN.  



Выбирайте DDE – Это 250% ресурса за те же деньги. 

   HONDA WT 30 XT DDE  PTR80K 

DDE - Лучшее предложение для профессионалов. 

DDE  PTR80H   

100 %  ресурса 250 %  ресурса 

    

200 %  ресурса 

  

  

100 %  объёма работ 200 %  объёма работ 250 %  объёма работ 


