
  Мотопомпа DDE WP 250  имеет очень широкий круг использования как в частном / дачном 
хозяйстве, так и в промышленных / производственных целях. 

  Осушение колодцев, небольших котлованов, прудов, траншей, перекачка воды в емкости для 
полива, непосредственно орошение растений, огромный спектр задач решаемый данным 
устройством. 

  Ключевым преимуществом данной  модели является малый вес и автономность работы. 

Рекомендуем для продажи как в розничных магазинах так и в отделах прямых продаж. 

 

Мощность                           1.9л.с.  

Объем  д-ля                42.7 см.куб. 

Производительность   10м3/час                

Напор                                          45 м 

 

ПРОДАВАЙ.РФ   - 75 баллов www.dde-um.com 

 Артикул:  

919-891 



ВЫСОКИЙ РЕСУРС  

Крыльчатка и улитка мотопомпы выполнены из чугуна,  такая конструкционная 

особенность позволяет прокачивать загрязненную воду при этом помпа не 

выйдет из строя. 

Большинство «похожих» агрегатов на рынке России поставляются с 

пластиковыми крыльчатками. 
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НАДЕЖНОСТЬ 

Штуцера для подключения шлангов выполнены из 

силумина. 

Большинство «похожих» агрегатов на рынке России 

поставляются с пластиковыми штуцерами. 



КОМФОРТ 

Комфортный запуск двигателя за счет праймера подкачки топлива. Вы совершаете на 

1 рывок меньше стартером. 
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НАДЕЖНОСТЬ 

Корпус двигателя выполнен из металла, что значительно продлевает срок службы 

цилиндро-поршневой группы ввиду большей жесткости конструкции и меньшей 

вибрации. 

ВЫСОКИЙ КПД  ДВИГАТЕЛЯ  

Устанавливается два поршневых кольца, повышенная компрессия, высокий КПД 

двигателя. 



КОМФОРТ 

Обслуживаемый воздушный фильтр. 

КОМФОРТ 

Инструкция по запуску двигателя на крышке фильтра. 
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КОМФОРТ 

Однопозиционный выключатель двигателя, Вы никогда не забудете 

«включить» двигатель помпы. 
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 Дачники 

 Фермеры 

 Работники ЖКХ 

 Строители 

 Прокладчики инженерных 

коммуникаций 

 Специалисты по 

ландшафтным работам 

1. Высокий ресурс. Крыльчатка и улитка помпы 

выполнена из чугуна. 

2. Надежность. Штуцера подключения шлангов 

выполнены из металла. 

3. Надежность. Корпус двигателя выполнен из металла. 

4. Высокий КПД. Установлено два поршневых кольца. 

5. Комфорт. Установлен праймер для подкачки топлива. 

6. Комфорт. Обслуживаемый воздушный фильтр. 

7. Комфорт. Инструкция по запуску двигателя на крышке 

фильтра. 

8. Комфорт. Однопозиционный выключатель двигателя. 


